5700 and 5750 Electronic Water Timer Instructions 



Important: Read all instructions before 
inserting batteries. Be sure to save this booklet 
for future reference. 

If you have any questions regarding your new 
electronic water tinier, please call our free 
Technical Assistance Hotline (1-800-489-4568). 

Important Safety Information. 

■ This timer is not for use inside buildings. 

■ Use fabric reinforced hoses only - damaged or 
cracked hoses should be replaced and not used. 

■ The timer should not be used in damp pits or 
under earth's surface. 

■ Mount the timer in a vertical position only. 

■ Check connections regularly for tight sealing. 

■ The hose should not be pulled since 
connections and the housing could 
be damaged. 

■ When using for the first time, observe progress 
of the program for one week to ensure the unit 
is operating properly. 

■ Before a long absence, such as a vacation, 
insert new batteries and test your program. 

■ When storing, make sure the unit is completely 
empty of water and in a frost-free environment 
only. Remove the batteries. 

■ Use alkaline batteries only, size C. Do not use 
rechargeable batteries. 

■ Use original accessories only. 

Warning: These units are not intended for 
inside use, i.e., offices, apartments or houses, 
nor for professional watering applications. 

Caution: Detach timer from faucet during 
freezing weather. This product is intended for 
outdoor watering only. Do not use with water 
exceeding 100° F(38° C) or with pressures 
exceeding 100 psi. Avoid excessive pulling 
or tugging on the hose as damage to timer 
may result. 

Operating Controls 

1. Water connection 

2. Battery compartment 

3. Hose connector 

4. Display for Model 5750 

5. Control panel 

6. Delay key for programming 

7. Duration key for programming 

8. Water Days key for programming 

9. Program Review key 

10. Manual Open/Close key 

11. Housing cover (5750) 



Specifications 



Electronic Water Timer 



5700 or 5750 




Water connection 3/4" 

Hose connection 3/4" 

Weight 1 0.8 oz (without batteries) 

Watering cycles (on and off) 

1 per 24 hour period for 5700 

2 per 24 hour period for 5750 

Batteries 2 x 1.5V, Alkaline 

NEDA/ANSI, 14A, IEC LR14, 
TypeC 



Number of keys 
LCD (Liquid Crystal Display) 
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Size 1.4" x 0.4" 

(5750 only) 

Programming Span 1 to 3 days 

Low battery detection Timer will stop running 

when battery voltage is low 

Inserting & Replacing Batteries 

■ Use Alkaline 
batteries only, 
sizeC. Do not 
use rechargeable 
batteries. 

■ Before every battery change, turn off the timer's 
water supply at your outdoor faucet and then 
remove it from the faucet. 

■ Open battery compartment and insert them 
in accordance with the markings in the 
compartment. 

Replacing batteries: 

When batteries in either model are exhausted, the 
5700 LED will flash, the 5750 LCD will show it. 
Timer will close the water valve and will no longer 
follow watering instructions. 

Automatic Delay: 

After you have completed programming your 
first watering cycle, the timer will delay for a 
period of 10 seconds. The timer display will 
clear and show 'Cycle 2', (5750 only) indicating 
that your first program has been accepted, and 
the second cycle may now be programmed. The 
automatic delay will occur again after you have 
programmed cycle two. 

Installation. 

Now that your timer is 
programmed, it is time 
to install the unit to 
your faucet. 

1 . Holding the unit steady, screw the collar onto 
the faucet until it is finger tight. DO NOT use 
a wrench or pliers. 

2. Attach a garden hose to the connection on 
the bottom of the unit. Makes sure there is 
a good washer in the hose fitting. 

3. Make sure timer valve is closed. Turn on 
the water at the faucet. Your timer will now 
water automatically. 

1. Reset. 

Press DELAY and WATER DAYS 
"keys at same time and hold 
4 seconds. Release the keys, 
and view'PRGM'on 5750 display 
or a flash on the 5700 indicating unit is reset. 





i 



2. Delay. 

Press DELAY key to delay start 
time. Each press delays start time 
1 hour from current time, up to 
20 hours from now. Note: This 
unit does not contain a clock. Watering start time 
is set from current time. 

If you exceed the 20 hours, the delay will 
'rollover' to one hour and the timer will accept 
more L„ v | key presses. 



3. Duration. 

Press DURATION key to set 
iKlL^ watering time. On the 5700, 
l^f each press will increase duration 
15 minutes, up to 4 hours. On 
the 5750, each press will increase watering 
duration 1 minute up to 30 minutes and 
15-minute increments from 30 minutes 
to 4 hours. 

Note: You must press this key at least once 
to have a valid program, otherwise the timer 
will flash continuously or display 'ERR'. 

If you exceed the 4 hour maximum, the 
time will 'rollover' to 15 minutes (5700), 
or 1 minute (5750), and timer will continue 
to accept more 



key presses. 

4. Water Days. 

BB If you do not press the WATER 
DAYS key, the program entered 
will water today only. If you press 
WATER DAYS once, program will execute every 
day, if you press twice every other day, and if you 
press three times every third day. Schedule will 
be repeated automatically until you turn off the 
faucet or until batteries are exhausted. 

Pressing the WATER DAYS key more than three 
times will cause timer to 'rollover' to water today 
only. Additional presses will program as 
explained above. 



5. 'Cycle 2' and Program 
Acceptance. 

Wait 10 seconds after the last key stroke. On 
5700 light will flash indicating program is 
accepted. On 5750 timer display changes to 
'CYCLE 2'. If you do not need an additional 
watering cycle, wait 10 seconds and display 
will change to 'AUTO'. 

To program cycle two, wait 10 seconds after last 
key stroke in cycle one. Timer display will show 
'CYCLE 2'. Continue programming second cycle 
as you did the first. 

Wait 10 seconds for the unit to accept cycle two 
program data. Upon acceptance, you will see the 
display change to 'AUTO'. 

If you do not program cycle two before the 'AUTO' 
display appears (after one programming cycle) 
but decide you would like to, you must reset the 
timer and start again. 

The timer display will show 'ERR' if an error was 
made in programming, like setting overlapping 
water cycles, or if no duration instructions for 
either of the two cycles was entered. 

6. Program Review. 

i^gj On the 5700, when the Program 
^ EBl Review key is pressed, the light 
will flash the sequence of key 
presses (separating each key's 
number of presses by a pause) On the 5750, 
when the Program Review key is pressed, the 
display will review the programs. 



7. Record Your Program. 

Write down the time, day and date of both 
programs as well as your DELAY, DURATION and 
WATER DAYS selections for future reference. 

Day of programming 
SU MO TU WE TH FRSA 

Date JJ_ 
Time of day _:_ 
DURATION 
DELAY 

WATER DAYS 



hrs 

Today only 
Every day 
Every second day 
Every third day 



Sample Program. 

Suppose you want your timer to start watering 
4 hours from now. For a total of 45 minutes 
every other day. All it takes is 4 easy steps. 

Step 1 . Reset timer by pressing DELAY and 
WATER DAYS keys at the same time 
for 4 seconds. 

Step 2. Press DELAY key 4 times (once 
for each of the 4 hours of desired 
delay time). 

Step 3. Press DURATION key 3 times 
(each press adds 15 minutes of 
watering time). 

On the 5750, hold the DURATION key 
until it scrolls to 0:45 min or press the 
key 31 times. 



Step 4. Press WATER DAYS key twice (timer 
will now water every other day). 

After 10 seconds, the timer will show 
program has been accepted with a flash 
or the screen clears. 

On the 5750, display now reads 
'CYCLE 2'. Suppose you would like to 
program a second cycle that will begin 
in 8 hours, will water for 15 minutes 
once a day. 

Step 1 Press DELAY key 8 times. 

Step 2 Hold the DURATION key until it 
scrolls to 0:15 minutes or press the 
key 15 times. 

Step 3 Press WATER DAYS key once. 

After 10 seconds, the timer LCD will 
now read 'AUTO', indicating the second 
program has been accepted. 

Manual Operation. 

Anytime after installing batteries, the valve 
can be opened or closed using the manual 
OPEN/CLOSE key. 

Press the MANUAL OPEN/CLOSE key to start 
watering immediately. Press the same key again 
to stop. 



If left in manual mode, the valve will 
stay open for a period between 60 and 75 minutes 
and then will automatically close. This manual 
open time limit is designed as a safeguard that's 
intended to prevent flooding if the timer valve is 
accidentally opened. When the valve closes, it 
may be manually opened again, if desired. 



Care and Maintenance. 

The following precautions should be taken: 

1 . Always keep top cover closed when keyboard 
is not in use. 

2. The timer may be used with water pressures 
up to 100 psi. 

3. Do not leave timer on the faucet or store it 
outside during freezing weather. Exposure to 
temperatures below 32° F (0° C) may damage 
the unit. 

4. Units must not be submerged in water or used 
with hot water over 100°F (38° C). 

5. To ensure unit's temperature remains below 
100° F (38° C),do not expose it to direct 
sunlight. We recommend the timer be used 
only in shady areas. 

Periods Not In Service. 

1 . Look at the program record to reference time, 
day and date entered. 

2. Programs may be reviewed by pressing the 
PROGRAM REVIEW key. 

3. If no watering is intended for long periods 
(i.e., during the winter season), simply 
unscrew the unit from the faucet and press 
the MANUAL OPEN key. In the spring, it is 
recommended that the unit be reprogrammed 
and new batteries inserted. 

This timer is maintenance free. Replace weak 
batteries immediately when the timer starts 
flashing on 5700 (and LOBAT appears in the 
display panel on model 5750). If the timer 
should happen to fail despite the care taken in 
manufacturing and testing, repair should be 
performed by an authorized customer service 
agent for LR. Nelson Corp. (1-800-489-4968) 



Trouble Shooting Guide 






Problem 


Probable Cause 


Remedy 


Improper or no display 


Wrong battery contacts 


1. Check for proper battery installation after reset 

2. Clean battery contacts and reapply Battery & 
Terminal Protection Compound 


Display ERR after 
programming and 
continuous flash 


Programming errors due to 
incorrect data such as overlapping 
cycles or no watering durations. 


Reset and reprogram 


Flashes every 7-8 seconds and 
display shows LOBAT (5750 only) 


Batteries are weak 


Replace batteries and reapply battery and LOBAT 
Terminal Protection Compound 


Turning on or off at 
unexpected times 


Incorrect program 


1. Double check the recorded time, 

day and date you started the program 

2. Reset and reprogram 


Not turning on or - 
off automatically 


Unit is not in AUTO mode 


LMake sure that the unit is in 
AUTO mode 

2. Double check programming data 


Valve cannot be opened 


No program entered 


1. Make sure that the unit has 
manually been programmed 

2. Check for proper battery installation 

3. Clean battery contacts and reapply Battery & 
Terminal Protection Compound 


Faucet connection leaks 


Bad hose washer 


Install a new washer. Check for worn threads 


Display is dark or black 


Unit is too hot 


Try to shade the unit or mount in cooler place 


Battery life is short 


Improper battery type 


Replace batteries with alkaline type, reset and 
reprogram the unit 



If you still have problems, call our toll-free number 1-800-498-4568 any weekday (except holidays) from 8:00 AM to 5:00 PM central time. 
Be sure you have your unit when you call. 



Regulador electronico de agua Modelos 5700 y 5750 



Importante: lea todas las instrucciones antes 
de poner las pi las. No olvide conservar este 
folleto para consultarlo en el future. 

Si tiene preguntas referentes a su nuevo 
regulador electronico de agua, por favor, llame 
a nuestra Linea especial de asistencia tecnica: 
1-800-489-4568. (Su llamadaes gratuita.) 

Importante information sobre 
seguridad. 

■ Este regulador no es para uso dentro 
de edificios. 

■ Use solamente mangueras reforzadas con tela: 
las mangueras danadas o agrietadas se deben 
cambiar; no se deben usar. 

■ El regulador no se debe usar en hoyos 
humedos ni debajo de la superficie de la tierra. 

■ Monte el regulador exclusivamente en 
posicion vertical. 

■ Revise las conexiones con regularidad, 
en cuanto a sellos apretados. 

■ No se debe jalar la manguera, ya que 
se podnan danar las conexiones y el 
empotramiento. 

■ Al usarlo por primera vez, observe el 
progreso del programa durante una 
semana a fin de cerciorarse de que la unidad 
funciona debidamente. 

■ Antes de una ausencia prolongada, tal como 
unas vacaciones, ponga pilas nuevas y haga 
una prueba de su programa. 

■ Al almacenarla, cerciorese de que la unidad 
este completamente vacia de agua y solo en 
un ambiente sin escarcha. Saque las pilas. 

■ Use exclusivamente pilas alcalinas, tamano C. 
No use pilas recargables. 

■ Use solamente los accesorios originales. 



Advertencia: estas unidades no son para 
uso en el interior, vg., oficinas, apartamentos 
o casas, asicomo tampoco para operaciones 
de riego profesional. 

Precaution: desconecte el regulador del 
grifo en epoca de heladas. Este producto es 
exclusivamente para riego al aire libre. No 
lo use con agua a mas de 38°C (100°F) ni con 
presiones de mas de 689,5 kPa ( 100 psi). Evite 
tirar excesivamente de la manguera, ya que ello 
podna provocar dahos al regulador. 

Mandos de funcionamiento 

1. Conexion del agua 

2. Compartimiento de pilas 

3. Conector de manguera 

4. Visualizacion para el Modelo 5750 

5. Panel de control 

6. Tecla DELAY para programar 

7. Tecla DURATION para programar 

8. Tecla WATER DAYS para programar 

9. Tecla PROGRAM REVIEW 

10. Tecla OPEN/CLOSE MANUALLY 

1 1 . Tapa del empotramiento 



Especificaciones 




Regulador electronico de agua 5700 6 5750 

Conexion de agua 1,9 cm (3/4") 

Conexion de manguera 1,9 cm (3/4") 

Peso 306,18 g (10,8 onzas) 

(sin pilas) 

Ciclos de riego (abierto y cerrado) 

1 por penodo de 24 horas para el 5700 

2 por penodo de 24 horas para el 5700 



Pilas 



Numero de dias 



2 alcalinas de1,5V 
NEDA/ANSI, 14A, IEC LR14 

TipoC 
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VCL (visualizador Tamano 3,55 cm x 1 ,02 cm 
decristal liquido) (1,4" x 0,4") 

5750 solamente 

Espacio de la programacion 1 a 3 dias 

Deteccion de pilas El regulador dejarade 
descargadas funcionar cuando el voltaje 
de las pilas este bajo. 

Para poner y cambiar las pilas 

■ Use solamente pilas 
alcalinas, tamano C. No 
use pilas recargables. 

■ Antes de cambiar las 
pilas, cierre el suministro de agua del 
regulador en el grifo afuera de la casa, y luego 
quitelo del grifo. 

■ Abra el compartimiento de pilas y ponga las 
pilas de acuerdo con las marcas que hay en 
el compartimiento. 

Para cambiar las pilas: Cuando se hayan 
agotado las pilas de cualquiera de los dos 
modelos, destellara el DEL del 5700 ylo indicara 
el VCL del 5750. En este momento el regulador 
cerrara la valvula del agua y dejara de seguir las 
precisas instrucciones de riego de Nelson. 




Retraso automatico: 

Despues de haber programado el primer ciclo de 
riego, el regulador se retrasara por 10 segundos. 
La visualizacion del regulador se despejara y 
mostrara "Cycle 2", (5750) indicando que se 
acepto el primer programa y que ahora se puede 
programar el segundo ciclo. El retraso 
automatico se repetira despues de que haya 
programado el segundo ciclo. 



Instalacion 

Yaqueel regulador esta 
programado, es hora de 
instalar la unidad en el 
grifo. 



1. Sujetando la unidad de modo estable, atornille 
el collar en el grifo hasta que este apretado al 
pulso. NO use Haves ni tenazas. 

2. Ponga una manguera de jardm en la conexion, 
debajo de la unidad. Cerciorese de que en el 
adaptador de la manguera haya una arandela 
en buenas condiciones. 

3. Cerciorese de que la valvula del regulador este 
cerrada. Abra el agua del grifo. El regulador 
regara automaticamente. 

1. RESET (Reposition) 

jjBl Mantenga oprimidas, al mismo 
'^^B^tiempo, las teclas DELAY y 
J/^^ WATER DAYS durante cuatro 
segundos y luego, sueltelas. 
El visualizador del modelo 5750 mostrara 
"PRGRM" y en el modelo 5700 se vera un 
destello, indicando que la unidad 
esta i — i reajustada. 



FRGf 



2. DELAY 



Oprima la tecla DELAY para 
retrasar el tiempo de inicio por 



partir de ese momento. Nota: esta unidad no 
contiene reloj. El tiempo de inicio de riego se 
establece desde el momento actual. 

Si excede el limite de 20 horas, el tiempo de 
retraso volvera a ser de 1 hora, y el regulador 
aceptara que 
seoprima la 
tecla mas veces. 

3. DURATION 



Oprima DURATION para establecer el 
-tiempo de riego. En el modelo 5700, 
^\ cada vez que oprima esa tecla, 
aumentara la duracion 15 minutos, por hasta 
4 horas. Cuando haga lo mismo en el modelo 
5750, aumentara la duracion 1 minuto, por hasta 
30 minutos; y 15 minutos, desde los 30 minutos, 
por hasta 4 horas. 

Nota: tiene que oprimir esta tecla por lo menos 
una vez para que haya un programa valido; de 
no ser asi, el regulador destellara continuamente 

0 mostrara "ERR". 

Si excede el limite de 4 horas, el tiempo de 
retraso volvera a ser de 15 minutos (5700) o de 

1 minuto (5750), y el regulador aceptara que se 
oprima la 
tecla mas 
veces. 

4. WATER DAYS 

Si no oprime la tecla WATER 
DAYS, el programa regara 



a 

Jj^mi 1 hora. Presionando la tecla cada 
vez, podra retrasar el inicio, de 1 a 20 horas, a 



fj^mi solamente el dia de hoy. Si 
oprime WATER DAYS una vez, el programa 
se llevara a cabo todos los dias; si lo oprime 
dos veces, dia por medio; y si lo oprime tres 
veces, cada tres dias. El horario se repetira 
automaticamente hasta que usted cierre el 
grifo ose agoten las pilas. 



Si se oprime la tecla WATER DAYS mas de 
tres veces, el regulador volvera a dar agua 
hoy solamente. Las veces que oprima 
adicionalmente, se programaran del modo 
antes explicado. 



5. "CYCLE 2" ("Ciclo 2") 
y PROGRAM ACCEPTANCE 

(Aceptacion del programa) 

Espere 10 segundos despues del ultimo pulsado 
de tecla. En el modelo 5700, destellara una luz 
indicando que se acepto el programa. En el 
modelo 5750, la visualizacion del regulador 
cambiara a "CYCLE 2". Si no precisa un ciclo 
de riego adicional, espere 10 segundos y la 
visualizacion cambiara a "AUTO". 

Para programar el ciclo dos, espere 10 segundos 
despues del ultimo pulsado de tecla en el ciclo 
uno. La visualizacion del regulador mostrara 
"CYCLE 2". Siga programando el segundo ciclo 
como programo el primero. 

Espere 10 segundos para que la unidad acepte 
los datos del programa del ciclo dos. En cuanto 
sean aceptados, vera la visualizacion cambiar 
a "AUTO". 

Si no programa el ciclo dos antes de que la 
visualizacion "AUTO" aparezca (luego de un 
ciclo de programacion), y decide que deseana 
hacerlo, debe reposicionar el regulador y 
comenzar de nuevo. 

La visualizacion del regulador mostrara "ERR" 
si hubo algun error en la programacion, tal como 
disponer ciclos de riego superpuestos o si se 
registraron instrucciones de duracion para 
cualquiera de los dos ciclos. 



6. PROGRAM REVIEW 
(repaso del programa) 

j En el modelo 5700, cuando se 
J oprima la tecla Program Review, 
ff**^ la luz destellara, indicando el orden 
de pulsados de teclas (separando la cantidad de 
pulsaciones de cada tecla con una pausa). En el 
modelo 5750, cuando se oprima la tecla Program 
Review, la visualizacion repasara los programas. 

7. Anote su programa 

Escriba la hora, el dia y la fecha de ambos 
programas asi como sus selecciones de 
DELAY, DURATION y WATER DAYS como 
guia para el future 

Dia de programacion 
DO LU MA Ml JU VI SA 

Fecha 
Hora 

DURACION 

RETRASO Horas 
DIAS DERIEGO Solo hoy 

Todos los dias 
Dia por medio 
Cada tercer dia 

Programa modelo 

Una aventura hipotetica. 

Suponga que desea que el regulador comience 
el riego dentro de cuatro horas, por un total de 
45 minutos, dia por medio. Solo tiene que seguir 
4 pasos faciles. 

Paso 1. Reponga el regulador, oprimiendo, al 
mismo tiempo, las teclas DELAY y 
WATER DAYS, por 4 segundos. 

Paso 2. Oprima la tecla DELAY cuatro veces 
(una, por cada una de las 4 horas de 
retraso deseado). 



Paso 3. Oprima la tecla DURATION tres veces 
(cada pulsacion anade 15 minutos de 
tiempo de riego). 

En el modelo 5750, mantenga oprimida 
la tecla DURATION hasta que se corra 
a 0,45 min., u oprima la tecla treinta y 
una veces. 

Paso 4. Oprima la tecla WATER DAYS dos veces 
(el regulador ahora regara dia por 
medio). 

Despues de 10 segundos, el regulador 
mostrara con un destello que el 
programa fue aceptado o se despejara 
la pantalla. 

En el modelo 5750, la visualizacion 
ahora dice "CYCLE 2". Suponga que 
desea programar otro ciclo, que 
comenzara dentro de 8 horas, y que 
regara por 15 minutos, una vez al dia. 

Paso 1 . Oprima la tecla DELAY ocho veces. 

Paso 2. Oprima la tecla DURATION tres veces 
hasta que se corra a 0,55 minutos, u 
oprima la tecla quince veces. 

Paso 3. Oprima la tecla WATER DAYS una vez. 

Despues de 10 segundos el VCL del 
regulador dira "AUTO", indicando que 
se acepto el segundo programa. 

Operation manual 

En cualquier momento despues de la instalacion 
de las pilas, la valvula se puede abrir y cerrar 
usando la tecla OPEN/CLOSE MANUALLY. 

Oprima la tecla OPEN/CLOSE MANUALLY para 
comenzar a regar inmediatamente. Para parar, 
vuelva a oprimir la misma tecla. 



Importante: si se deja en el modo manual, 
la valvula permanecera abierta por un penodo 
de entre 60 y 75 minutos y luego se cerrara, 
automaticamente. Este limite de tiempo 
abierto, manual, esta disenado como proteccion, 
para impedir inundaciones si la valvula del 
regulador se abre, accidentalmente. Cuando 
se cierra la valvula, si se desea, se puede volver 
a abrir, manualmente. 

Cuidado y mantenimiento 

Se deben tomar las precauciones siguientes: 

1 . Siempre mantenga cerrada la tapa cuando 
el teclado no se usa. 

2. El regulador se puede usar con presiones 
de agua de hasta 689,5 kPa (100 psi). 

3. No deje el regulador en el grifo ni lo almacene 
en el exterior en epoca de heladas. La 
exposicion a temperaturas de menos de 0°C 
(32°F) podna danar la unidad. 

4. La unidad no se debe sumergir en agua; ni 
usar con agua caliente a mas de 38 Q C (100 Q F), 

5. A fin de garantizar que la temperatura de la 
unidad se mantenga a menos de 38°C 
(100°F), no la exponga a la luz directa del sol. 
Recomendamos que el regulador se use, 
exclusivamente, en sitios sombreados. 

Penodos fuera de servicio 

1 . Fijese en la anotacion del programa para 
consultar la hora, el dia y la fecha registrados. 

2. Los programas se pueden repasar oprimiendo 
la tecla PROGRAM REVIEW 



3. Si no se va a regar durante mucho tiempo 
(v.g., durante la temporada de invierno), 
sencillamente, destornille la unidad del grifo 
y oprima la tecla MANUAL OPEN. Se 
recomienda que la unidad se vuelva a 
programar en la primavera, y que se pongan 
pilas nuevas. 



El regulador no precisa de mantenimiento. 
Cambie las pilas descargadas, inmediatamente, 
cuando el regulador comience a destellar en 
el modelo 5700 (y cuando aparezca LOBAT 
en el panel de visualizacion del modelo 5750). 
Si sucediera que el regulador fallase, a pesar 



del cuidado tornado en su fabrication y 
pruebas, la reparation debera ser efectuada 
por un tecnico autorizado por L. R. Nelson Corp. 
(1-800-489-4968). 



Guia de localization y resolucion de problemas 




Problema 


Causa probable 


Resolucion 


Visualizacion indebida o faltante 
despues de la reposition 


Malas conexiones de las pilas 


1. Revise que las pilas esten bien instaladas 

2. Limpie los contactos de las pilas y vuelva a aplicar el 
compuesto de proteccion de pilas y terminales 


Visualiza ERR despues de la 
programacion ydestella 
continuamente 


Errores de programacion a 
causade datos incorrectos 
tales como ciclos superpuestos 
o falta de duraciones de riego 


Reposicione y vuelva a programar 


Destellacasi 7-8 segundos y/o 
indica LUdAI (o/oU solamente) 


Las pi las estan descargadas 


Cambie las pilas y vuelva a aplicar el compuesto de proteccion 
de terminal de visualizacion 


Se abre o cierra en momentos 
inesperados 


Programa incorrecto 


1 . Vuelva a comprobar el tiempo, dia y fecha 
anotados del inicio del programa 

2. Reposicione y reprograme 


No se abre o cierra de modo 
automatico 


La unidad no esta en el 
Modo automatico 


1 . Cerciorese de que la unidad este en el Modo automatico 

2. Vuelva a programar los datos de programacion 


No se puede abrir la valvula 


No se registro un programa 


1. Cerciorese de que la unidad haya sido programada manualmente 

2. Revise que las pilas esten bien instaladas 

3. Limpie los contactos de las pilas y vuelva a aplicar el compuesto 
de proteccion de pilas y terminales 


Hay fuga en la conexion 
del grifo 


Mala arandela en la manguera 


Instale una arandela nueva 
Revise si hay roscas desgastadas 


Visualizacion oscura o negra 


Unidad demasiado caliente 


Trate de proveer sombra a la unidad o montela en un lugar mas fresco 


Corta vida util de las pilas 


Tipo depilainadecuado 


Cambie las pilas, poniendo unas de tipo alcalino; reposicione y 
vuelva a programar la unidad 



Si aun tiene problemas Name a nuestro numero de llamada gratis, el 1-800-491 
de 8.00 AM a 5.00 PM, hora del centre Cuando Name, no olvide tener a mano 



3-4568, cualquier dia entre semana (a exception de feriados), 
su unidad. 



Mode d'emploi du dispositif electronique d'arrosage a minuterie Modele 5700 et 5750 



Important: lire toutes les directives avant 
d'inserer les piles. S'assurer de conserver le 
present depliant pour s'y reporter, au besoin. 
Pour toute question au sujet de votre nouveau 
dispositif d'arrosage, appeler le Centre d'aide 
technique au numero sans frais suivant : 
1 800 489-4568. 

Renseignements importants 
en matiere de securite 

■ Ne pas utiliser ce dispositif a I'interieur 
des edifices. 

■ N'utiliser que des boyaux a gaine - Remplacer 
les boyaux endommages ou fissures. 

■ Ne pas utiliser le dispositif dans les puits 
humides et ne pas I'enterrer. 

■ N'installer le dispositif qu'a la verticale. 

■ Verifier regulierement les raccords pour 
s'assurer qu'ils sont bien etanches. 

■ Ne pas tirer sur le boyau au risque 
d'endommager les raccords et le bo"tier 
du dispositif. 

■ Verifier les periodes d'arrosage de la premiere 
semaine pour s'assurer que le dispositif 
fonctionne correctement. 

■ Avant une longue absence, par exemple a 
I'occasion d'un depart en vacances, inserer des 
piles neuves et tester le programme en vigueur. 

■ Lorsque Ton remise le dispositif, s'assurer qu'il 
est exempt d'eau. Le ranger dans un endroit 
ou la temperature ne descend pas en dessous 
du point de congelation. Retirer les piles. 

■ N'utiliser que des piles alcalines de type C. 
Ne pas utiliser de piles rechargeables. 

■ N'utiliser que les accessoires d'origine. 

Avertissement: Ces dispositifs ne sont pas 
congus pour une utilisation interieure (bureaux, 
appartements ou maisons) ni professionnelle. 

Attention: En lever le dispositif du robinet en cas 
de gel. Le present produit n 'est congu que pour 
I'arrosage exterieur. Ne pas utiliser d'eau a une 
temperature superieure a 100°F (38°C) ni a une 
pression superieure a 100 psi. Ne pas trop tirer 
sur le boyau au risque d'endommager le 
dispositif. 

Commandes 

1. Raccord d'arrivee d'eau 

2. Receptacle des piles 

3. Raccord de boyau 

4. Ecran (Modele 5750) 

5. Panneau de commande 

6. Touche de programmation Delay (Delai) 

7. Touche de programmation Duration (Duree) 

8. Touche de programmation Water Days (Jours 
d'arrosage) 

9. Touche Program Review (Passage en revue du 
programme) 

10. Touche Manual Open/Close 
(Ouverture/Fermeture manuelle) 



11. Couvercledu bo"tier 



5750) 





Caracteristiques techniques 

Dispositif electronique d'arrosage a minuterie 5700 

ou 5750 

Raccord d'arrivee d'eau 1 ,9 cm (3/4 po.) 

Raccord de boyau 1 ,9 cm (3/4 po.) 

Poids 306 g (10,8 oz) sans piles 

Cycles d'arrosage (debut et fin) 

Un par 24 heures pour le modele 5700 
Deux par 24 heures pour le modele 5750 
Piles 2 piles alcalines 1,5 V 

N EDA/ANSI 14A, IEC LR 1 4, type C 

Nombre de touches 5 

Ecran a cristaux Iiquides3,5 cm x 1cm (1 ,4 x 0,4 po.) 

(modele 5750 seulement) 

Duree de la programmationD'un a trois jours 
Indication de la faiblesse Le dispositif arrete de 
des pilesfonctionner si les piles sont faibles. 

Insertion et remplacement 
des piles 

Use trouveque Nelson 
est un expert en 
matiere de piles. II est 
done tout a fait au 
courant des faits 
suivants : 

■ N'utiliser que des piles alcalines de type C. 
Ne pas utiliser de piles rechargeables. 

■ Avant de changer les piles, fermer le robinet 
exterieur pour bloquer I'arrivee d'eau au 
dispositif. Retirer ensuite le dispositif du robinet. 

■ Ouvrir le receptacle des piles et y inserer 
des piles neuves selon les indications qui 
s'y trouvent. 

Remplacement des piles: Lorsque les piles 
du dispositif sont faibles, le voyant du modele 
5700 clignote alors que l'ecran du modele 5750 
affiche un message pertinent. Le dispositif ferme 
alors la vanne et ne peut done plus suivre les 
donnees qui ont ete programmes. 

Temporisation automatique: 

Apres la programmation du premier cycle 
d'arrosage, le dispositif temporise la validation 
du programme pendant dix secondes. L'ecran 
affiche le message «CYCLE 2», (5750) ce qui 
indique que le premier cycle de programmation a 
ete valide et que le deuxieme cycle peut 
maintenant etre programme. La temporisation 
automatique reprendra immediatement apres la 
programmation du deuxieme cycle. 

Installation 

Maintenant que le dispositif 
est programme, il est temps 
de le raccorder au robinet. 

1 . En tenant le dispositif bien 
droit, visser a la main I'anneau de serrage au 
robinet. NE PAS utiliser de cle ni de pinces. 

2. Visser un boyau au raccord situe sous le 
dispositif. S'assurer qu'une rondelle en bon 
etat se trouve dans le raccord du boyau. 

3. S'assurer que la vanne du dispositif est fermee. 
Ouvrir le robinet d'arrivee d'eau. Le dispositif a 
minuterie est maintenant pret a arroser la 
pelouse en mode automatique. 

1. Remise a I'etat initial 

Appuyer simultanement sur les 
touches DELAY (delai) et WATER 
DAYS (jours d'arrosage) pendant 
quatre secondes. Relacher les 
touches et s'assurer que l'ecran du modele 5750 
affiche «PRGM» ou que le voyant du modele 
5700 clignote. Le dispositif est alors remis a 

PRGM. ,MmA 
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2. Delai 



Appuyer sur la touche DELAY 
(delai) pour retarder I'heure du 



fj^^i debut de I'arrosage. Chaque 
frappe sur la touche retarde I'arrosage d'une 
heure supplemental par rapport a I'heure 



courante, jusqu'a concurrence de 20 heures. 
Nota : Le dispositif n'a pas d'horloge. L'heure du 
debut de I'arrosage est reglee a partir de I'heure 
reelle a laquelle on programme la minuterie. 

Si Ton depasse la vingtieme heure de delai, le 
dispositif revient a un delai d'une heure. II suffit 
alors d'appuyer de nouveau sur la touche DELAY 
pour choisirr^ ~ | le delai voulu. 



3. Duree 



Appuyer sur la touche DURATION 
(duree) pour regler la duree de 
I'arrosage. Pour le modele 5700, 



on augmente la duree d'arrosage de 15 minutes 
chaque fois que Ton appuie sur la touche, jusqu'a 
concurrence de 4 heures. Pour le modele 5750, 
on ajoute une minute a la duree de I'arrosage 
chaque fois que Ton appuie sur la touche, jusqu'a 
concurrence de 30 minutes. De la, chaque frappe 
sur la touche augmente la duree de 15 minutes, 
jusqu'a concurrence de 4 heures. 

Nota: Pour valider le programme, il faut appuyer 
au moins une fois sur cette touche. Sinon, le 
dispositif clignote sans arret ou affiche le 
message «ERR». 

Si Ton depasse la duree maximale de 4 heures, 
le dispositif revient a une duree de 15 minutes 
(modele 5700) ou d'une minute (modele 5750). 
II suffit alors d'appuyer de nouveau sur la touche 
DURATION (duree) 



pourchoisir la 
duree voulue. 

4. Jours d'arrosage 

EB Si Ton n'appuie pas sur la touche 
-^j P^ WATER DAYS (jours d'arrosage), 

fj^mi le programme n'activera 
I'arrosage que pour la journee meme 
(^installation. Si Ton enfonce une fois la touche, 
I'arrosage aura lieu tous les jours; si on I'enfonce 
deux fois, tous les deux jours et trois fois, tous 
les trois jours. Le programme demeure en 
vigueur jusqu'a la fermeture du robinet ou jusqu'a 
I'epuisement des piles. 

Si Ton appuie plus de trois fois sur la touche, le 
dispositif revient a I'arrosage quotidien. II suffit 
alors d'appuyer de nouveau sur la touche WATER 



DAYS selon les 
precedentes. 



explications 



5. Message «CYCLE 2» et 
validation du programme 

Attendre 10 secondes apres avoir appuye sur la 
touche pour la derniere fois. Sur le modele 
5700, le voyant clignotera pour indiquer que le 
programme est valide. Sur le modele 5750, le 
message «CYCLE 2» appara"t a l'ecran. Si Ton 
ne souhaite pas ajouter un deuxieme cycle 
d'arrosage, attendre 10 secondes. Le message 
«AUTO» appara"t alors a l'ecran. 

Pour programmer un deuxieme cycle d'arrosage, 
attendre dix secondes apres avoir appuye sur 
la touche pour la derniere fois. Le message 
«CYCLE 2» appara"t a l'ecran. Programmer 
alors le deuxieme cycle d'arrosage en suivant les 
memes etapes que eel les du premier cycle. 

Attendre dix secondes afin que le dispositif 
valide les donnees du deuxieme cycle. Une fois 
ces donnees validees, le message «AUTO» 
appara"t a l'ecran. 

Si le deuxieme cycle n'est pas programme avant 
I'apparition a l'ecran du message «AUTO» a la fin 
du premier cycle, il faut remettre le dispositif a 
I'etat initial et reprendre la programmation. 

L'ecran du dispositif affiche le message «ERR» si 
une erreur a ete faite en cours de programmation 
(chevauchement des cycles d'arrosage, par 
exemple) ou si Ton a omis d'appuyer sur la 
touche DURATION (duree) lors de la 
programmation de I'un des cycles. 



6. Passage en revue du 
programme 

Pour le modele 5700, lorsque Ton 

J appuie sur la touche Program 

Review (Passage en revue du 
programme), le voyant clignote selon I'ordre dans 
lequel on a appuye sur les touches (une pause 
separe chaque succession de clignotements 
indiquant le nombre de fois que Ton a appuye sur 
chacune des touches). Sur le modele 5750, 
les programmes apparaissent a l'ecran. 

7. Consigner le programme 

Consigner I'heure, le jour et la date auxquels on a 
procede a I'entree des deux programmes. Inscrire 
egalement, pour usage ulterieur, les choix faits en 
matiere de delai, de duree et de jours d'arrosage. 

Jour de programmation 
Dl LU MA ME JE VE SA 

Date 

Heure _ h _ 

DUREE _h_ 

DELAI heures 

JOURS D'ARROSAGEAujourd'hui seulement 
Tous les jours 
Tous les deux jours 
Tous les trois jours 

Exemple de programme 

Supposons que Ton veut que le dispositif debute 
I'arrosage dans quatre heures a compter de 
maintenant, que I'arrosage dure 45 minutes et 
qu'il se repete tous les deux jours. II n'y a qu'a 
suivre quatre etapes toutes simples. 

Etape 1 . Remettre le dispositif a I'etat initial en 
appuyant simultanement sur les 
touches DELAY (delai) et WATER DAYS 
(jours d'arrosage) pendant quatre 
secondes. 

Etape 2. Appuyer quatre fois (une fois pour 
chacune des quatre heures) sur la 
touche DELAY (delai). 

Etape 3. Appuyer trois fois (chaque frappe 
ajoute 15 minutes d'arrosage) sur la 
touche DURATION (duree). 

Pour le modele 5750, maintenir la 
touche DURATION enfoncee jusqu'a ce 



que l'ecran affiche 0:45 min ou appuyer 
31 fois sur la touche. 

Etape 4. Appuyer deux fois sur la touche 
WATER DAYS (jours d'arrosage). 
Desormais, le dispositif activera 
I'arrosage tous les deux jours. 

Apres dix secondes, le voyant du 
dispositif clignotera pour indiquer que 
le programme a ete valide. 

Sur le modele 5750, l'ecran affiche 
maintenant le message «CYCLE 2». 
Supposons que Ton veut programmer 
un deuxieme cycle d'arrosage qui 
debutera dans huit heures et aura une 
duree de 15 minutes une fois par jour. 

Etape 1 . Appuyer huit fois sur la touche 
DELAY (delai). 

Etape 2. Maintenir la touche DURATION (duree) 
enfoncee jusqu'a ce que l'ecran affiche 
0:15 min ou appuyer 15 fois sur la 
touche. 

Etape 3. Appuyer une fois sur la touche WATER 
DAYS (jours d'arrosage). 

Apres dix secondes, l'ecran du dispositif 
affiche le message «AUTO». Le 
deuxieme programme a done ete valide. 

Fonctionnement en 
mode manuel 

II est possible, n'importe quand apres insertion 
des piles, d'ouvrir ou de fermer la vanne du 
dispositif a I'aide de la touche MANUAL 
OPEN/CLOSE (ouverture/fermeture manuelle). 

Appuyer sur la touche MANUAL OPEN/CLOSE 
(ouverture/fermeture manuelle) pour commencer 
immediatement I'arrosage. Pour I'arreter, appuyer 
de nouveau sur la touche. 

Important: Si Ton oublied'arreter le 
fonctionnement en mode manuel, la vanne 
reste ouverte de 60 a 75 minutes puis se ferme 
automatiquement. Cette mesure de securite 
permet d'eviter une inondation a la suite de 
I'ouverture accidentelle de la vanne du dispositif. 
Lorsque la vanne se ferme, il est possible de 
I'ouvrir de nouveau a la main, le cas echeant. 



Mesures de securite et 
d'entretien 

On doit observer les mesures de securite suivantes: 

1. A moins d'utiliser le clavier, toujours garder 
le couvercle du bo"tier ferme. 

2. Ne pas utiliser le dispositif lorsque la pression 
de I'eau est superieure a 100 psi. 

3. En cas de gel, ne jamais laisser le dispositif 
raccorde au robinet et ne pas le remiser a 
I'exterieur. Lexposition a une temperature 
inferieure a 32°F (0°C) peut endommager 
le dispositif. 

4. On ne doit pas immerger les dispositifs ni 
les utiliser avec de I'eau chaude dont la 
temperature est superieure a 100°F (38°C). 

5. Afin de s'assurer que la temperature du 
dispositif ne depasse pas 100°F (38°C), ne 
pas laisser le dispositif a la lumiere directe du 
soleil. Nous recommandons de n'utiliser le 
dispositif que dans les secteurs ombrages. 

Periodes d'inutilisation 

1. Consulter les notes de programmation pour 
y relever I'heure, le jour et la date ou le 
programme a ete entre. 

2. II est possible de passer en revue le 
programme en appuyant sur la touche 
PROGRAM REVIEW (passage en revue 
du programme). 

3. Si Ton entend interrompre I'arrosage pendant 
une periode prolongee (par exemple, en 
hiver), devisser tout simplement le dispositif 
du robinet et appuyer sur la touche MANUAL 
OPEN/CLOSE (ouverture/fermeture manuelle). 
Au printemps, il est recommande de 
reprogrammer le dispositif et d'y inserer des 
piles neuves. 

Le present dispositif a minuterie ne necessite 
aucun entretien. Remplacer immediatement 
les piles faibles lorsque le voyant du dispositif 
clignote (modele 5700) ou lorsque l'ecran affiche 
le message «LOBAT» (modele 5750). Si, malgre 
les soins pris lors de sa fabrication et de sa mise 
a I'epreuve, le dispositif devait s'averer 
defectueux, il serait possible de le faire reparer 
aupres d'un representant du service a la clientele 
autorise par LR. Nelson Corp. (1 800 489-4968). 



Guide de depannage 






Probleme 


Cause probable 


Solution 


Absence d'affichage ou 
affichage errone apres la 
remise a I'etat initial. 


Mauvais contacts des piles. 


1 . Verifier si les piles sont bien installees. 

2. Nettoyer les contacts des piles et appliquer de nouveau du 
compose protecteur pour piles et bornes. 


Le message ERR appara"t apres 
la programmation ou le 
voyant clignote sans arret. 


Erreurs de programmation en 
raison de donnees erronees 
(chevauchement des cycles ou 
absence de duree d'arrosage). 


Remettre a I'etat initial et reprogrammer. 


Le voyant clignote toutes les 7 
a 8 secondes ou l'ecran affiche 
le message LOBAT 
(modele 5750 seulement). 


Les piles sont faibles. 


Remplacer les piles et appliquer de nouveau du compose protecteur 
pour piles et bornes. 


Le dispositif se met en marche ou Programmation incorrecte. 
s'arrete a des heures imprevues. 


1 . Verifier de nouveau I'heure, le jour et la date auxquels 
le dispositif. a ete programme 

2. Remettre a I'etat initial et reprogrammer. 


Le dispositif ne se met pas en 
marche ou ne s'arrete pas 
automatiquement. 


Le dispositif n'est pas en 
mode automatique. 


1 . S'assurer que le dispositif est en mode automatique. 

2. Verifier de nouveau les donnees de programmation. 


La vanne ne s'ouvre pas. 
compose 


II n'existe aucun programme. 


1 . S'assurer que le dispositif a ete programme manuellement. 

2. Verifier si les piles sont installees correctement. 

3. Nettoyer les contacts des piles et appliquer de nouveau du 
protecteur pour piles et bornes. 


Le raccord du robinet fuit. 


La rondelle du raccord du 
boyau est defectueuse. 


Poser une nouvelle rondelle. 
S'assurer que le filetage n'est pas use. 


L'ecran est sombre ou noir. 


Le dispositif est trop chaud. 


Mettre le dispositif a I'ombre ou le placer dans un endroit plus frais. 


La duree de vie des 
piles est courte. 


Les piles sontdu 
mauvais type. 


Remplacer les piles par des piles alcalines. Remettre le dispositif a 
I'etat initial et le reprogrammer. 



Si le probleme ne semble pas etre regie, composer le numero sans frais 1 800 498-4568 n'importe quel jour de la semaine (a I'exception des jours feries) 
de 8 h a 1 7 h, heure du Centre. Avoir le dispositif a portee de la main en appelant. 



